MEC W c € Ly italpannelli

Panneau de facade a ame en laine de roche et fixation apparente qui peut étre posé Largeur utile de 1000 mm.
aussi bien verticalement qu'horizontalement. Convient & tous les secteurs, Profiléstandard externe/interne : nervure.
notamment au secteur industriel a des fins de sectorisation. La géométrie particuliere
de lUemboftement du panneau assure une fermeture robuste et une parfaite
étanchéité. Disponible en divers matériaux, couleurs et finitions esthétiques sur les

deux * '
Vue frontale
@ COMPORTEMENT Détail de 'emboitement

AU FEU |

| \ |

Réaction au feu
A2-s1,d0 [UNE EN 13501-1]

Résistance au feu
EI30 - MEC W 50
EI 90 - MEC W 80

EI120* - MEC W 80

EI 120 - MEC W 100

EI180* - MEC W 100

*Vérifier les conditions aupres du fabricant

Epaisseurs

Epaisseur nominale o ) i ]
du panneau Transmission thermique Données techniques
esp [mm] U W/m 2K |Conf0rmémentéla norme UNE EN 14509, A10 Parametre Valeur Rang
50 0,76 Largeur utile 1.000 mm +2mm
60 0,65 Epaisseur nominale <100 mm +£2mm
80 0,50 [dc] > 100 mm +2%
100 0,40 <3m +5mm
Longueur
120 0,33 >3m + 10 mm
150 0,27 Densité de I'ame *100 Kg/m? +10 %
200* 0,20 Jeu de 'emboitement au niveau de la face interne h 0+3mm
* Fabriqué chez Italpannelli Italie et en Allemagne jusqu’a 240 mm. * Densité standard de fabrication. Autres densités disponibles.

Section transversale
1000

esp




MEC W Iy italpannelli

ACERO/ACERO
ACCIAIO/ACCIAIO
STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLEAU DE CHARGES
P

Surcharge uniformément réparte ...~~~

Epaisseur | Epaisseur nominale de Iacier
P P Largeur d’appui efficace: 120 mm (2 appuis) A | ZN

Poids

du panneau du panneau
(mm) | Bxemne(mm) - Inteme (mm) | Kem?) [_gm 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
50 0,50 0,50 12,60 165 140 120 110 95 85 75 60 55
60 0,50 0,50 13,60 195 170 145 130 115 105 90 75 65 55 50
80 0,50 0,50 15,60 265 230 200 175 160 145 120 100 90 75 65 60 50
100 0,50 0,50 17,60 %” 335 285 250 225 200 180 150 130 110 95 85 75 65 60 55)
120 0,50 0,50 19,60 - 405 345 305 270 240 220 185 155 135 115 100 90 80 70 65
150 0,50 0,50 22,60 450 385 335 300 270 245 225 195 170 145 130 115 100 90 80
200 0,50 0,50 27,60 205 190 180 165 155 135 120 110

Surcharge uniformément répartie en kg/m?2 | Calcul effectué conformément a la norme UNE EN 14509, annexe E.

. , , . P P
Epaisseur | Epaisseur nominale de I'acier | poids , Surc'harge uniformément repartie
du panneau du panneau L2rgeur d'appui efficace: 120 mm (3 appuis) -~ | -~ | -~
(mm) | Externe(mm) lInteme (MM) | (Ko/m?) |_em 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
50 0,50 0,50 12,60 145 125 105 90 80 70 60 50
60 0,50 0,50 13,60 180 150 130 110 95 80 70 60 50
80 0,50 0,50 15,60 205 175 150 125 105 90 80 70 60 55 50
E
100 0,50 0,50 1760 2 210 180 155 135 115 100 90 75 70 60 55 50
[~
120 0,50 0,50 19,60 120 105 95 8 75 70 60 55 50
150 0,50 0,50 22,60 110 100 90 80 75 65 60 55 50
200 0,50 0,50 27,60 140 125 115 105 95 85 80 70 65 60 55 50

Surcharge uniformément répartie en kg/m?| Calcul effectué conformément a la norme UNE EN 14509, annexe E.
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